
Compattatrice oleodinamica verticale modello MG 15 T.E. XL per la compattazione e la formazione di balle di scarti
e materiale riciclabili appositamente studiata cartone di rusulta settore GDO
La compattatrice modello MG15  T.E. XL  ha la camera di compattazione completamente chiusa, sono apribili la
porta di carico materiale e la porta di espulsione balla. Il quadro elettrico è posizionato sul fianco con i pulsanti di
comando integrati. Il carico del materiale avviene frontalmente.

– È dotata di segnalatore balla pronta che segnala il momento di legatura per garantire balle tutte uguali e dello
stesso peso.

– Il ciclo di compattazione (discesa e salita del compattatore) è automatico a pulsante. 
– La legatura della balla è del tipo preimpostato, si esegue a porte aperte, si lega manualmente, con spago in

polipropilene (n° 4 bobine in dotazione su apposito porta-bobine). Grazie alle feritoie sul retro della camera si
può legare anche con filo di ferro o reggetta.

– L'espulsione  automatica  della  balla  avviene  tramite  una  cinghia  predisposta  sulla  parete  posteriore  della
compattatrice e azionata dal piano durante la risalita.

– La chiusura della porta di espulsione balla avviene tramite una staffa bloccata mediante volantina che garantisce
l'apertura in sicurezza anche con i materiali più elastici.

– La compattatrice può essere collocata a ridosso di una parete. Necessita solo di spazio anteriore per il carico del
materiale e l'espulsione delle balle.

– La compattatrice è predisposta per il fissaggio a terra.
– La verniciatura della compattatrice viene fatta con vernice epossidica. Il colore standard è il grigio RAL 7016 per

la compattatrice, le parti in movimento e le protezioni gialle RAL 1007. A richiesta si può variare il colore della
compattatrice su tabella RAL.

.
                                    



SPECIFICA TECNICA

Modello di compattatrice MG15  T.E. XL
Potenza di spinta Tonnellate 15
Spinta di pressatura sul materiale kg/cm²  1,6
Pressione di esercizio 160 bar
Dimensione balla mm 1200 x (1000-1200) x 800h    (dopo espulsione)
Peso della balla Kg 250/300 variabile a seconda del materiale
Camera di pressatura mm 1200 x 800 x 1500h
Bocca di carico mm 1200 x 575h
Corsa  compattatore mm 800  (n° 2 cilindri)
Funzionamento Automatico a pulsante   
Tempo ciclo (automatico) 40 sec. circa
Legature n° 4  manuali preimpostate
Espulsione balla Automatica a cinghia
Centralina oleodinamica Incorporata alla compattatrice
Forza motrice KW 4 trifase
Tensione di alimentazione Volt 380 -  Hz 50                           (Spina elettrica su quadro 16A 3P+T)
Dimensione di ingombro mm 1730 x 1120 x 2550h
Rumorosità Db 74
Peso della compattatrice Kg 1100 ca.
Certificazione CE  Conforme alla :UNI EN 16500:2014 
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